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Wickeldrähte
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Runddrähte aus Kupfer (lackiert)

- Lackisoliert mit Polyurethan, verzinnbar, Klasse 155 findet Verwendung in
nach DIN / IEC 60317-20 Relais-Reihen,Transformatoren, TV-Bauteilen,
nach DIN / IEC 60317-21 (mit Polyamidüberzug) Telekommunikationstechnik, Kfz,

- Lackisoliert mit Polyurethan, verzinnbar, Klasse 180 Mikromotoren, Kleinmotoren und
nach DIN / IEC 60317-51 Messinstrumenten

- Lackisoliert mit Polyester oder Polyesterimid und findet Verwendung in
darüber mit Polyamidimid, Klasse 200 Motoren, Transformatoren und in
nach DIN / IEC 60317-13 Wicklungen für Ausrüstung der Klasse H

und höher
.

Technische Daten
60317-0 und 60851

Eigenschaften 60317- 20/21 51 13

NEMA 79/80 82 35C/73C
Mechanische Eigenschaften
Haftung und Dehnbarkeit gut gut gut
Flexibilität 20% + 1Ø 15% + 1Ø 15% + 1Ø

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsspannung mit ver
drehter Drahtprobe
bei Raumtemperatur 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte
bei erhöhter Temperatur 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte
Dielektrischer Verlustfaktor
Knickpunkt bei 140°C 160°C 185°C

Thermische Eigenschaften
Temperaturindex nach IEC 60172 155°C 180°C 210°C
Wärmeschock 175°C 200°C 240°C
Erweichungstemperatur 220°C 250°C 340°C
Lebensdauer 5000h bei (Grundlack) 180°C 200°C 230°C

Chemische Eigenschaften
Anlösebeständigkeit
in Standardlösungsmittel
nach DIN 60° / 30 min 4 H 4 - 5 H 5 H
gegen versch. Tränklacke 3 - 4 H 4 H 5 H
(Polyester / Styrol)
Verzinnbarkeit 390°C, 2 sek 390°C, 3 sek -
Verbackbarkeit
Herstellbereich Grad 1 0,063 - 1,900 mm 0,063 - 2,000 mm 0,063 - 6,000 mm
Herstellbereich Grad 2
Herstellbereich Grad 3

0,063 - 1,900 mm
Auf Anfrage

0,063 - 2,000 mm
Auf Anfrage

0,063 - 6,000 mm
Auf Anfrage

Bei den genannten Daten handelt es sich um Prüfwerte. Je nach Lackzunahme und Abmessung sind diese
Werte gewissen Toleranzen unterworfen. Prüfverfahren für Wickeldrähte nach IEC 60851 Teil 1 - 6

Änderungen vorbehalten



Wickeldrähte
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Runddrähte aus Kupfer (lackiert) Backlackdraht

- Lackisoliert mit Polyesterimid, verzinnbar und
verbackbar, Klasse 180
nach DIN / IEC 60317-36 findet Verwendung in

TV-Ablenkspulen, Statorwicklungen und
- Lackisoliert mit Polyesterimid, verbackbar, Klasse 180 Wicklungen für Magnetventilen

nach DIN / IEC 60317-37

- Lackisoliert mit Polyester oder Polyesterimid und findet Verwendung in
darüber mit Polyamidimid, verbackbar, Klasse 200 Stator und Läufer in Motoren,
nach DIN / IEC 60317-38 Trockentransformatoren, Induktionsspulen

.

Technische Daten
60317-0 und 60851

Eigenschaften 60317- 36 37 38

NEMA 102
Mechanische Eigenschaften
Haftung und Dehnbarkeit gut gut gut
Flexibilität 15% + 1Ø 15% + 1Ø 15% + 1Ø

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsspannung mit ver
drehter Drahtprobe
bei Raumtemperatur 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte
bei erhöhter Temperatur 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte 1,5 x IEC Werte
Dielektrischer Verlustfaktor
Knickpunkt bei 160°C 160°C 190°C

Thermische Eigenschaften
Temperaturindex nach IEC 60172 190°C 190°C 210°C
Wärmeschock 220°C 220°C 240°C
Erweichungstemperatur 270°C 320°C 340°C
Lebensdauer 5000h bei (Grundlack) 230°C 200°C 220°C

Chemische Eigenschaften
Anlösebeständigkeit
in Standardlösungsmittel
nach DIN 60° / 30 min 4 H 4 - 5 H 5 H
gegen versch. Tränklacke 3 - 4 H 4 H 5 H
(Polyester / Styrol)
Verzinnbarkeit 470°C, 4 sek - -
Verbackbarkeit 170 –200°C 170 –200°C 190 –230°C
Herstellbereich Grad 1B 0,132 - 1,400 mm 0,070 - 1,400 mm 0,120 - 1,400 mm
Herstellbereich Grad 2B 0,132 - 1,400 mm 0,070 - 1,400 mm 0,120 - 1,400 mm
Bei den genannten Daten handelt es sich um Prüfwerte. Je nach Lackzunahme und Abmessung sind diese
Werte gewissen Toleranzen unterworfen. Prüfverfahren für Wickeldrähte nach IEC 60851 Teil 1 - 6

Änderungen vorbehalten
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Meffert Elektro-Isoliertechnik GmbH Wilkfeld 8 DE-34454 Bad Arolsen Tel. +49(0)5691 62483-0 Fax +49(0)5691 62483-41

Flachdrähte aus Kupfer (lackiert)

In allen elektrischen Maschinen und Geräten ist isolierter Kupferlackdraht ein wesentlicher Teil der Wicklung.
Im Vergleich zur Phasenisolierung bietet lackiertes Kupfer einen wesentlich besseren Füllfaktor und zudem
eine hohe Durchschlagsfestigkeit.
Ihren Einsatz finden flache Wickeldrähte im Gleichstrombereich des Transformatoren- und Motorenbau.

Die Abmessungen entsprechen den IEC-Empfehlungen, jedoch sind bei größeren Bestellmengen auch
Sonderabmessungen möglich.
Die Eigenschaften erfüllen in jeder Hinsicht die IEC-Anforderungen.

Technische Daten
IEC 60317-0 und 60851

Eigenschaften Einheit IEC 60317-29 Grad 2

Lackdrahttyp für erhöhte thermische und mechanische Beanspruchung
Wärmeklasse 200
DIN / IEC Bezeichnung IEC 60317-29
Lackdrahtbasis Polyesterimid theic-modifiziert + Poliamid-Imid
Temperaturindex * ≥200 °C
Fertigungsbereich bis mm² 80
Isolationsstärke mm 0,120 - 0,170
Bruchdehnung % 32
Bruchfestigkeit N/mm² 220
Streckgrenze 0,2 N/mm² < 120
Bleistifthärte 4 H
Haftung und Dehnbarkeit der
Lackfilmisolation nach Biegung rißfrei bei:
hochkant, b1≤10 mm D = 4 x b1

b 1 10 mm D = 5 x b1

flachkant, alle Abmessungen D = 4 x s1

Erweichungstemperatur °C ≥350
Verlustfaktor-Steilanstieg °C ≥200
Lackfilmisolation nach Biegung rißfrei bei:
hochkant, alle Abmessungen D = 5 x b1

flachkant, alle Abmessungen D = 4 x s1

Durchschlagsspannung Raumtemp. KV ≥2,5
Erhöhter Raumtemp. KV 1,5
Beständigkeit gegen Tränkmittel
im Standard-Lösungsmittel 4 H
Tränklacke, UP-Harze, EP-Harze Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Lackisolierung

und Tränkmittel. Wir empfehlen, Lackdrähte auf evtl.
Anlösung zu testen oder bitten um Anfrage.

Papierflachdraht / Lack-Glas-Isolation auf Anfrage
Glasumsponnen / Kapton®-Isolation auf Anfrage

D = Dorndurchmesser bei der Biegeprüfung b1 = Nennbreite des Leiters s1 = Nenndicke des Leiters
Trademark DuPont * gemessen an Rundlackdraht 0,80 - 1,00 Durchmesser nach DIN / IEC 60172

Die vorstehenden Daten sind Erfahrungswerte aus der Fertigung; sie sind jedoch keine Garantiewerte
Änderungen vorbehalten



Polyester –Folie
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1700 Polyesterfolie
Isolationsklasse B (130°C)

Die Polyesterfolie weist hervorragende physikalische und chemische Eigenschaften auf.
Die Polyesterfolie entspricht der Isolierstoff-Klasse B 130°C.

Einsatz als Deck- und Zwischenisolation im Transformatoren- und Spulenbau. Im Motoren-
bau als Phasenisolation. Die Polyesterfolie kann auch gestanzt als Deckschieber oder als
Nuthülse eingesetzt werden.

Die Folie ist zug- und reißfest, weist sehr gute Kantenreißfestigkeit auf, ist wärme- und kälte-
beständig, verrottungsfest und beständig gegen Standardlösungsmittel.

Geschnittene Bänder ab 10 mm aufwärts.

Technische Daten

Eigenschaften Einheit Prüfmethode

Mechanische Richtwerte ( 12 µm-Folie)

Dichte g/cm3 1,395 ASTM-D 1505-68 Methode C
Elastizitätsmodul N/mm² 4400 / 5200 DIN 53457 längs + quer
Reißdehnung % 110 / 90 DIN 53455 / VDE 0345
Zugfestigkeit N/mm² 230 / 260 DIN 53455 / VDE 0345

längs + quer

Elektrische Richtwerte

Dielektrischer Verlustfaktor (23° / 50 Hz) 0,0020 DIN 40634 / VDE 0345
Dielektrizitätszahl (23° / 50 Hz) 3,3 DIN 40634 / VDE 0345
Durchschlagsfestigkeit (bei einer Dicke von 25 µm) kV/mm 510 DIN 40634 / VDE 0345

Thermische Richtwerte (12µm-Folie)

Entflammbarkeit °C 400 DIN 40634 / VDE 0345
Isolierstoffklasse °C 130 DIN 57530 / VDE 0530
Kältefestigkeit °C -196 DIN 53372

Aufmachung

lieferbare Dicken µm 19 - 350
Bandbreiten mm 10 - 910
Kern-Innendurchmesser mm 76

gefiederte Bänder auf Anfrage
Deckschieber auf Anfrage

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



DMD
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1910 Dreischicht–Isolation DMD
Wärmeklasse F (155°C)

Allgemeines DMD ist ein Mehrschichtmaterial, bestehend aus einer Kombination von
Polyestervlies/Polyesterfilm/Polyestervlies, imprägniert mit einem voll poly-
merisierten Harz. Durch den hohen Wärmewiderstand des Harzes ist dieses
Material geeignet zum Einsatz bei Betriebstemperaturen der Wärmeklasse F
Die hohe Reißfestigkeit der einzelnen Bestandteile gewährleistet das unbe-
schädigte Einbringen des Materials in die Rotornut während der Montage,
dadurch und durch die ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften kann
eine Dickenreduzierung erzielt werden.

Anwendungsgebiet DMD ist besonders für die Isolation von Motoren, Transformatoren und elektrischen
Geräten bis zu Betriebshöchsttemperaturen von 155°C geeignet.
Die hauptsächliche Anwendung erfolgt bei rotierenden Niederspannungsma-
schinen als Nutenisolation, die von Hand oder maschinell aufgebracht werden
kann. Es wird außerdem als Phasentrennmaterial in den Wicklungsköpfen, als
Nutenverschluß bei größeren Dicken und als Zwischenlage bei Transformatoren
verwendet.
Das Material ist leicht zu schneiden, abzuscheren, zu biegen und zu profilieren.

Merkmale Zusammensetzung und Haupteigenschaft dieses Produkts sind in Abhängigkeit
von den Herstellungsdicken in der Tabelle angegeben. Werte nach IEC 626-2.

Verarbeitung Nach den üblichen Techniken, von Hand oder maschinell.

Lieferformen • Rollen von etwa 25 kg, Breite ca. 910 mm
• Bandbreiten ab 8 mm, Rollenkern-Ø 60 mm

Technische Daten

Dicke der
Kombination

mm

Zul. Ab-
weichung

%

Dicke der
Polyesterfolie

Mm

Dicke des
Polyestervlies

mm

Flächen-
gewicht
ca. g/m²

Durchschlags-
spannung

kV

Dehnung

%
0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,45

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

0,050

0,100

0,125

0,190

0,250

0,350

2 x 0,05

2 x 0,05

2 x 0,05

2 x 0,05

2 x 0,05

2 x 0,05

160

240

270

340

445

570

6

10

12

16

19

22

20

20

20

20

20

20

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



NMN
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1904 Dreischicht-Isolation NMN
Wärmeklasse F (155°C)

Allgemeines NMN ist ein Mehrschichtmaterial bestehend aus einer Kombination von
NOMEX ® / Polyesterfilm-NOMEX*, laminiert mit einem wärmebeständigen Harz.
NOMEX ® ist ein Produkt mit guter mechanischer und hervorragender elektrischer
Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen.
Der Polyesterfilm besitzt eine ausgezeichnete Durchschlag- und Reißfestigkeit.

Anwendungsgebiet NMN ist besonders für die Isolation von Motoren, Transformatoren und
elektrischen Geräten der Klasse F (155°C) geeignet, auch bei Wärmeüberbe-
lastungen und besonders schwierigen Betriebsbedingungen.
Die hauptsächliche Anwendung erfolgt bei rotierenden Niederspannungs-
maschinen als Nutisolation, die von Hand oder maschinell aufgebracht werden
kann. Es wird außerdem als Phasentrennmaterial in Wickelköpfen, als Nuten-
verschluß (bei größeren Dicken) und als Zwischenlage bei Transformatoren
verwendet. Das Material ist leicht zu schneiden, abzuscheren, zu biegen und zu
profilieren.

Merkmale Weitere Eigenschaften von NMN in Abhängigkeit von den Herstellungs-
dicken sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen. Werte nach IEC 626-2.

Verarbeitung Nach den üblichen Techniken, von Hand oder Maschine

Lieferformen •Rollen von etwa 25 kg
•Breite 910 mm
•Kerninnendurchmesser 60 mm
•Bänder in verschiedenen Breiten ab 8 mm

Technische Eigenschaften

Dicke Zulässige Nomex ® Dicke Flächengewicht Durchschlags- Zugkraft
Kombination Abweichung Dicke Polyesterfolie spannung

mm % mm mm Ca. g/m² kV N / cm
NMN 50 µ (Nomex/Film/Nomex)

0,22 ± 10 2 x 0,05 0,100 246 14 180
0,31 ± 10 2 x 0,05 0,190 372 18 280
0,37 ± 10 2 x 0,05 0,250 450 20 330
0,47 ± 10 2 x 0,05 0,350 596 28 400

NMN 80 µ (Nomex/Film/Nomex)
0,22 ± 10 2 x 0,08 0,050 225 10 200
0,31 ± 10 2 x 0,08 0,125 330 16 280
0,36 ± 10 2 x 0,08 0,190 421 18 360
0,43 ± 10 2 x 0,08 0,250 505 20 420

® Trademark DuPont
Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen

Änderungen vorbehalten



Deckschieber

Meffert Elektro-Isoliertechnik GmbH Wilkfeld 8 DE-34454 Bad Arolsen Tel. +49(0)5691 62483-0 Fax +49(0)5691 62483-41

Deckschieber werden als Nutenauskleidung im Elektromotorenbau eingesetzt. Den unterschied-
lichen thermischen und elektrischen Anforderungen entsprechend, stehen 2 Qualitäten zur Auswahl:

2301 Mylar - Polyesterfolie Für den Einsatz in Motoren der
Isolierstoffklasse B (130º C)

2302 NMN –Dreischicht Für den Einsatz in Motoren der
(Nomex®-Mylar-Nomex®) Isolierstoffklasse F (155º C)

Produktmerkmale: Hohe Knickfestigkeit
einfache Verarbeitung
gute Tränkfähigkeit in der Nut

Lieferbare Abmessungen (Meterlängen)

11 x 2,0 11 x 2,5 12 x 3,0 13 x 3,5 14 x 4,0 15 x 4,5 16 x 5,0
17 x 5,5 18, x 6,0 19 x 6,5 20 x 7,0 22 x 8,0 24 x 9,0 26 x 10,0

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten

Dicke Einreißfestigkeit Reißdehnung Falzfestigkeit Durchschlags- Dichte
µm N / mm % Falzzahl Festigkeit kV

2301 Mylarfolie 23 µm

23 290 130 100.000 6,4 1,395

2302 Nomex / Film / Nomex
Dicke Zugfestigkeit Zugfestigkeit Dehnung Durchschlags- Feuchte- Schrumpf

Kombination längs quer längs spannung gehalt längs / quer
mm N / 10 mm N / 10 mm % kV ca. % %

80 µm Nomex
0,22 210 170 15 10 4,1 1,5 1,5
0,25 240 190 15 12 3,5 1,5 1,5
0,30 300 250 20 16 2,8 2 2
0,36 330 300 20 20 2,1 2 2

Trademark Dupont

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Preßspan
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1800 Preßspan
nach DIN 7733 / IEC 60641

Preßspan ist ein bewährter Isolierstoff auf Zellulosebasis für die Isolierstoffklasse A (105°C)
Preßspan ist reiner Faserwerkstoff ohne Bindemittel. Aufgrund seiner außergewöhn-
lichen Eigenschaften findet der Werkstoff vielseitige Anwendungen in Transformatoren,
Kondensatoren und elektrischen Maschinen und Geräte. Preßspan lässt sich mit Isolier-
ölen vollständig imprägnieren, wobei das ideale Mischdielektrikum Ölzellulose entsteht.
Seine Oberfläche verbindet sich außerordentlich gut mit Isolierharzen. Er besitzt eine
große Flexibilität bei gleichzeitig hoher Zug- und Druckfestigkeit. Er hat keinen Schmelz-
punkt und kann damit thermisch kurzfristig überlastet werden. Preßspan ist ein Natur-
produkt und Abfälle können problemlos entsorgt werden.

Anwendung

Im Elektromotorenbereich als Rundum- und Nutisolation, Windungsisolierung, Zwischen-
und Deckschieber und als Ausgangsmaterial für Stanzteile
Im Transformatorenbau und in Drosselspulen als Lagenisolation, Kern und Deckisolation

Aufmachung

PSP 3010 Tafelform
PSP 3020 Rollenform 1.000 mm

Technische Daten

Dicke Flächen- Flächen- Dichte Dehnung Dehnung Schrumpf Format
gewicht Ausbeute längs Quer

mm g / m² ca. m²/kg g / cm³ % % % mm

0,10 120 8,3 1,00–1,20 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≤ 5 600 x 800
0,20 240 4,2 1,00–1,20 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≤ 5 Rolle

600 x 800
0,30 360 2,8 1,00–1,20 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≤ 5 Rolle

700 x 1.000
0,40 480 2,1 1,00–1,20 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≤ 5 700 x 1.000
0,50 600 1,7 1,00–1,20 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≤ 5 Rolle

700 x 1.000
0,60 720 1,4 1,00–1,20 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≤ 5 600 x 800
0,70 840 1,2 1,00–1,20 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≤ 5 Rolle
0,80 1.000 1,0 1,20–1,30 ≥ 5,5 ≥ 8,0 ≤ 2 700 x 1.000

1.000 x 1.000
1,00 1.250 0,8 1,20–1,30 ≥ 5,5 ≥ 8,0 ≤ 2 1.000 x 1.000
1,50 1.875 0,5 1,20–1,30 ≥ 5,5 ≥ 8,0 ≤ 2 1.000 x 1.000
2,00 2.500 0,4 1,20–1,30 ≥ 5,5 ≥ 8,0 ≤ 2 700 x 1.000
2,50 3.125 0,3 1,20–1,30 ≥ 5,5 ≥ 8,0 ≤ 2 1.000 x 1.000
4,00 5.000 0,2 1,20–1,30 ≥ 5,5 ≥ 8,0 ≤ 2 700 x 1.000

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Hartpapier / Hartgewebe
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5000 Hartpapierlaminate Hp 2061
Typ DIN 7735 / DIN EN 60893
Für Bohrschablonen, elektrische Isolierung bis 15 KV
Montageplatten, Stanzteile
Konstruktionselemente im Maschinenbau
Textile- und Automobilindustrie

5100 Hartgewebelaminate HGW 2372.4
Typ DIN 7735 / DIN EN 60893
Dauertemperaturbelastung (155°C) - andere auf Anfrage
Hohe mech. Festigkeit bei erhöhter Temperatur
Hochtemperaturbeständige Maschinenteile
Nutisolationen für Motoren und Generatoren
Distanzplatten

Techinische Daten

Eigenschaften Einheit Hp 2061 HGW 2372.4

Mechanisch Prüfung nach DIN
7735

Typischer
Wert

Prüfung nach DIN
7735

Typischer
Wert

Biegefestigkeit N/mm² DIN 53452 150 220 DIN 53452 350 530
Schlagzähigkeit Kj/m² DIN 53453 20 25 DIN 53453 100 145

Zugfestigkeit N/mm² DIN 53455 120 170 DIN 53455 220 320
Druckfestigkeit N/mm² DIN 53454 150 190 DIN 53454 150 320

Elektrisch
Hochspannungsfestigkeit II/1 kV DIN 53481 15/15 28/21 DIN 53481 40 / 40 80 / 70

Dielektrizitätskonstante DIN 53483 5 5 DIN 53483 5 5
Kriechstromfestigkeit CTI DIN/IEC112 100 210 DIN/IEC112 200 210

Thermisch
Grenztemperatur °C VDE 0304 T21 120 120 VDE 0304T.21 155 155

Wärmeleitfähigkeit W/m K DIN 52672 0,2 0,2 DIN 52672 0,3 0,25
Wärmeklasse VDE 0534 E E VDE 0534 F F

Sonstiges
Rohdichte g/cm³ DIN 53479 1,3-1,4 1,38 DIN 53479 1,7-1,9 1,85

Wasseraufn. 5 mm dicke mg DIN 53495 660 280 DIN 53495 30 15
Farbe braun braun grün grün

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Isolations –Bänder

Meffert Elektro-Isoliertechnik GmbH Wilkfeld 8 DE-34454 Bad Arolsen Tel. +49(0)5691 62483-0 Fax +49(0)5691 62483-41

2566 Polyester-Wickelband Diese Qualität wird aus endloser Polyesterseide gefertigt.
nicht schrumpfend Das Wickelband entspricht der Wärmeklasse B-130°C,

jedoch kann es mit der entsprechenden Imprägnierung
auch in der Wärmeklasse F-155°C eingesetzt werden.
Abbinden und Bandagieren von Wickelköpfen und Spulen
im Elektromaschinen-und Transformatorenbau

2575 Polyester-Schrumpfband Das Wickelband wird aus 100 % Polyster gefertigt. Dieses
weiß Band zeichnet sich durch seine hohe mechanische Festigkeit

und Abriebfestigkeit aus. Verträglich mit den handelsüblichen
Harzen. In Verbindung mit den entsprechenden Harzen kann
es auch in der Wärmeklasse F-155°C eingesetzt werden.
Diese Qualität wird als Isolierband im Elektromotoren- und
Transformatorenbau eingesetzt. Durch die Schrumpfung er-
hält das Wickelgut eine hohe Festigkeit und einen zusätz-
lichen Schutz. Gute elektrische Werte auch bei höheren
Temperaturen. Wasser und ölfest.

2583 Polyester-Schrumpfband schwarze Version Art-Nr. 2575
Schwarz

Eigenschaften Einheit 2566 2575 2583

Träger Polyesterseide 100% Polyester 100% Polyester
Gewebebindung Spitzköper Spitzköper
Farbe natur Weiß Schwarz
Banddicke mm 0,18 0,24 0,24
Zugfestigkeit N/cm 100 / 6 200 200

Band- 160 / 10
breite 320 / 20

Schrumpfung 160° % - 10 6
Temperatur-Klasse °C 130 130 130
Erweichungspunkt °C 235 235
Schmelzpunkt °C 255 255
Harzaufnahme % 100 100
Breiten mm 10 - 40 5 - 50 15 - 40
Lauflänge m 100 100 100

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Isolations –Bänder
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2562 Jakonett - Band Wickelband aus Baumwolle bzw. Baumwollmischung
Einsatz im Elektromaschinen- und Transformatorenbau.

0705 Rayon - Band Hochfeste, richtungsgleiche Endlosfäden, verbunden mit
einem hochhitzebeständigen Spezialkleber; sehr hohe Reiß-
festigkeit. Unbehandelt Temperatur-Klasse B-130°C;
Bei Imprägnierung mit entsprechenden Lacken oder Harzen
Temperatur-Klasse F-155°C.
Einsatz im Elektromaschinen- und Transformatorenbau.

0704 Sander - Band Bindeband, bestehend aus 2 Zellglasfolien mit einkaschierten
Polyesterfäden. Einsatz im Elektromaschinenbau. Abbinden
des Wickelkopfes.

Technische Daten

Eigenschaften Einheit 2562 0705 0704

Träger Baumwolle Rayon Zellglas
Gewebebindung

Farbe natur beige weiß

Banddicke mm 0,19 0,30 0,24

Reißfestigkeit N/cm 345 300
Reißfestigkeit kg / Faden 5

Temperatur-Klasse °C 105 130 / 155 130

Bandbreite mm 10 - 50 1,8-2,6-3,5-4,8-6,1
6,9-7,8-9,5

5/8/10/15

Lauflänge m 100 1800-1000-800-500
400-350-300-250

1000/500/400/
250

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



0706 POLYGLAS-BAND H 200
Wärmeklasse H (180°C)

Allgemeines
Wickelband POLYGLAS H-200 besteht aus parallelen,
gezwirnten Glasfäden und einem speziellen,
wärmehärtenden Polyester-Harz für hohe Temperaturen.
Die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen
Feuchtigkeit ist eine exklusive Eigenschaft von POLYGLAS
H-200; zudem weist dieses Band eine überragende
Wärmefestigkeit (200°C) auf
Einsatzgebiet
Die leichte Verarbeitung erlaubt eine allgemeine
Verwendung für alle Motorentypen. Dieses Band ist
besonders geeignet

keine Zusatzverluste durch Wirbelströme und daher keine
örtlichen Überhitzungen; der Motor wird besser gekühlt.
keine Ermüdungsbrüche oder Lötstellenbruch durch
Überhitzung
die Gefahr von Überschlägen zwischen Wicklung und
Bandage ist ausgeschlossen
Einsparung von Isoliermaterial.

für Bahnmotoren und für alle in hoher Feuchtigkeit und
Temperatur stark beanspruchten Motoren.

Eigenschaften bei Anlieferung
Isolierstoffklasse

Dicke
Gesamtgewicht
Glühverlust
Anzahl Fäden je cm Breite
Toleranz auf Bandbreite
Zugfestigkeit
Max. anwendbarer Zug beim Bandagieren
Empfohlene Polymerisationszeit

Einheit

mm
g/m²

% n.
%
N/cm
N/cm
Std.

H-180°C

0,30 ± 0,03
0,09 ± 60
26±2
30 ± 1
± 10
2000
≤ 1000
5 bei 150°C

Anwendungstechnik
Das Band muß mit geeigneter Wickelvorrichtung
verarbeitet werden. Es kann bei Raumtemperatur, oder
besser mit Erwärmung (vorgewärmter Rotor oder
Erwärmung mit Infrarot-Strahler) gewickelt werden. Mit der
Warmwicklung wird in der Bandage eine Restspannung
von ca. 60 % der angewandten Zugkraft erhalten.

Nach erfolgter Wicklung und Fixierung des Bandendes
muß das Harz gemäß nachstehenden Zeiten und
Temperaturen polymerisiert werden. (Die zur Aufwärmung
des Stückes nötige Zeit ist in den nachstehenden
Polymerisations-Zeiten nicht inbegriffen).

Aufmachung
Breiten 6,5 mm - 30 mm Flache Rollen mit Plastikkern ~ 83 mm in PE-Beutel

Rollenlänge 100 bzw. 200 m.
Lagerung
Wenn das Band nicht sofort verwendet wird, muß Die Lagerungsbeständigkeit ändert sich ja nach
es in der Original-Verpackung in kühlem Raum Lagertemperatur wie folgt:
gelagert werden

Lagertemperatur °C 10 15 20 30
Lagerzeit Monate 24 18 12 8

Zeiten Std. 2,5 3 5 14 20
Temperaturen °C 160 150 135 120 115

Meffert Elektro-Isoliertechnik GmbH Wilkfeld 8 DE-34454 Bad Arolsen Tel. +49(0)5691 62483-0 Fax +49(0)5691 62483-41
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Isolierschläuche 155°C
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1310 Glasseidenschlauch zeichnet sich insbesondere durch seine hohe mechanische
nach DIN EN 60684-3-409 und elektrische Festigkeit aus. Für das Gewebe findet alkali-
nach VDE 0341-3-409 freie Glasseide Verwendung. Die Lackierung besteht aus
UL-File E203174 hochwertigen DD-Lacken auf Polyurethanbasis, die je nach

Wandstärke und Durchschlagsfestigkeit in 3 bis 10 Schichten
auf den Rohschlauch aufgebracht werden.
Einsatz findet dieser Schlauch im Elektromaschinen- und
Transformatoren.

1340 Glasseidenschlauch siehe oben
nach DIN EN 60684-3-409 .

1320 Glasseidenschlauch siehe oben,
nach DIN EN 60684-3-403 jedoch beschichtet mit Acryllack (lösemittelfrei) UV
UL-File E233574

Technische Daten

Eigenschaften Einheit 1310 1340 1320

Träger alkalifreie Glasseide alkalifreie Glasseide alkalifreie Glasseide

Farbe Natur Natur Natur
vollfarbig vollfarbig vollfarbig

farbige Kennfäden

Beschichtung Pulyurethan Pulyurethan Acryl

Wanddicke mm 0,4 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Durchmesser mm 0,5 - 50 0,5 - 22 1,0 –16,0

Durchschlagsfestigkeit kV > 4 > 4 > 5
höher als Standard auf Anfrage auf Anfrage

Shore - Härte

Temperatur-Klasse °C 155 155 155

Kältebeständigkeit

Aufmachung Spulen Ringe Ringe
Meterlängen Meterware

UL E203174 E233574
UZKX2 UZFT2

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Isolierschläuche 180°C
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1606 Silikonkautschuk aufgebaut aus alkalifreiem Glasfilament mit einer Silikon-
Glasseidenschlauch kautschukbeschichtung.
nach DIN EN 6483-3-403 Einsatz im Elektromaschinen- und Transformatorenbau mit
UL-File E233574 der Festigkeit des Glasgewebes und der Temperaturbeständig-

keit der Silikonbeschichtung von -60°C bis +250°C

1603 Silikonkautschuk aufgebaut aus alkalifreiem Glasfilament mit einer Silikon-
Glasseidenschlauch kautschukbeschichtung.(LSR-liquid Silikon rubber)
nach DIN EN 60684-3-400 Einsatz im Elektromaschinen- und Transformatorenbau mit
VDE 0341-3-400/402 der Festigkeit des Glasgewebes und der Temperaturbeständig-

keit der Silikonbeschichtung von -60°C bis +250°C.

1601 Silikonkautschuk-Schlauch gewebeloser Silikonschlauch aus Silikonkautschuk.
nach DIN 40628 Einsatz in elektrischen Wicklungen ohne große mechanische

Beanspruchungen.

Technische Daten

Eigenschaften Einheit 1606 1603 1601

Träger alkalifreies Glasfilament alkalifreies Glasfilament Silikon-Kautschuk

Farbe Natur Natur Transparent
vollfarbig vollfarbig

farbige Kennfäden

Beschichtung

Wanddicke mm 0,5 - 1,7 0,5 - 1,5 0,25 - 0,80

Durchmesser mm 0,5 –22 0,5 –20 0,3 –12,0

Durchschlagsfestigkeit kV > 7,5 > 4 20
höher als Standard auf Anfrage

Shore - Härte 60 5

Temperatur-Klasse °C 180 180 180

Kältebeständigkeit - 60 - +250 -60 - +250 -60 - +180

Aufmachung Ringe Spulen Ringe
Meterlängen

UL E233574
UZFT2

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Isolierschläuche

Meffert Elektro-Isoliertechnik GmbH Wilkfeld 8 DE-34454 Bad Arolsen Tel. +49(0)5691 62483-0 Fax +49(0)5691 62483-41

CONFORM –Schlauch

Ist ein Silicon-Elastomer beschichteter Glasfilament-Textilschlauch mit einem 100 %igen Dehnvermögen.

Anwendungsbereich: Kabelanschlüsse
Ummantelung rechteckiger Leiter
Kupferschienen und Kupferschienenanschlüsse
Kabelbäume

Zur Installation ist weder Wärme noch Werkzeug erforderlich. Der Conform-Schlauch lässt sich problemlos
über jede Form schieben und bildet eine perfekt sitzende Ummantelung. Für weitere Anwendungsbereiche
stellt er eine Alternnative zum Schrumpfschlauch dar.

CONFORM-Schlauch besitzt alle Eigenschaften eines Glasfilament-Textilschlauches mit LSR-Beschichtung,
ist hochflexibel und passt sich unregelmäßigen Formen an. Desweiteren weist er ein Dehnvermögen von ca.
100 % auf. Die mechanische und elektrische Festigkeit ist sehr hoch und wird auch im gedehnten Zustand
nicht wesentlich verändert.

Technische Daten

Träger Glasfilament-Textil
Beschichtung Siliconelastomer
Farbe braun und schwarz
Durchmesser mm 4,0 –14,0

Dauertemperatur °C - 60 bis + 250
Durchschlagsspannung (Standard) kV 4,0 –6,0
in gedehntem Zustand kV 4,0 –6,0

Aufmachung Endlos auf Spulen
DIN EN 60684-3-400/402
VDE 0341 Teil 3-400/402

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Imprägniermittel
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Isonel 31 J Tränklack ist ein lösemittelhaltiger, ofentrocknender Tränklack auf der
Wärmeklasse H-180°C Basis von Alkyd- und Phenolharz. Dieser Tränklack ist universel
UL- E73288 einsetzbar und zeichnet sich durch gute Lagerfähigkeit sowie

eine günstige Verarbeitung und vorteilhafte Trocknungs-
Bedingungen aus. Isonel 31 J wird für die Tränkung von
Wicklungen sowohl in der Fertigung als auch in der Reparatur
von Transformatoren, Motoren, Generatoren und Lichtmaschinen,
sowie Spulen aller Typen und Grössen eingesetzt.

1031 / 25 Überzugslack der Überzugslack 1031 / 25 ist ein lösungsmittelhaltiger, luft-
Elmotherm Wärmeklasse F-155°C trocknender Überzugslack auf Basis ölmodifizierter Alcydharze.

UL-E 120740 1031 / 25 ist bereits nach ca. 20 Minuten staubtrocken.

1033 / 70 Überzugslack der Überzugslack 1033 / 70 ist ein lösungsmittelhaltiger, luft-
Elmotherm Wärmeklasse F-155°C trocknender Überzugslack auf Basis ölmodifizierter Alcydharze.

1033 / 70 ist bereits nach ca. 10 Minuten staubtrocken.

Technische Daten

Eigenschaften Einheit 31 J 1031 / 25 1033 / 70

Physikalische:
Farbton gelblich,

transparent
goldgelb,

transparent
rot

Viskosität bei 25°C (Iso-Becher 6 mm) s 52 ±12 15 ±5 90±20
Dichte bei 23°C g/cm³ 0,94 ±0,03 0,94 ±0,02 1,03±0,02

Verdünnung 210 7230 7230

Elektrische:
Durchschlagsfestigkeit kV/mm >120 >85 4,0
Aushärtung h / °C 2 / 150 0,5 / 90 24 / 23
Isolierstoffklasse °C H (180°C) F (155°C) F (155°C)
Spez. Durchgangswiderstand /cm 1015 1014 1014

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Schaltlitzen
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2805 Nomex Verzinnter Kupferleiter mit Diacetatunterspinnung (0,25 –2,50 mm²)
ohne Unterspinnung (4,0 –95,0 mm²)
1 Lage Polyesterfolie, 1 Lage Nomexgegenläufig umwickelt,
Umflechtung mit Polyestergarn, Polyurethanlackierung
Querschnittsbereich 0,25 mm² bis 95,0 mm²

2801 Silikon Hitze- und kältebeständige Aderleitung für Dauerbetrieb 180°C.
Litze aus Kupferfeindraht nach VDE 0295
Isolation aus Silikon-Kautschuk nach VDE 0207 Teil 20
Isolationserhalt nach VDE 0472 Teil 814 bzw. IEC 331
Brennverhalten Prüfart B und C nach VDE 0472-Teil 804
und IEC 332-1 bzw. 332-3
Zulassung in Anlehnung an VDE 0205 Teil 1 bzw. VDE 0282
Teil 601. Querschnittsbereich 0,25 mm² - 95,0 mm².

Technische Daten

Eigenschaften 2805 2801

Wärmeklasse F (155°C) H (180°C)

Isolationswiderstand 200Mx km

Prüfspannung 4,0 kV...155°C 1 mm² = 1500 V
1 mm² = 2000 V

Betriebsspannung Max. 800 V 300 / 500 V

Wärmedruck (155°C/4h) ca. 20 %
DIN VDE 0472 Teil 609
Temperaturbereich - 40...155°C - 60...180°C

Biegeradien r4 x ADM 7,5 x ADM

Farben (0,25 –6,0 mm²) weiß oder mit farb. Kennfäden schwarz oder farbig
(ab 10,0 mm²) weiß Schwarz / rotbraun

Aufmachung Ringe Ringe
0,25 –1,50 mm² = 200 m 0,25 –6,0 mm² = 100/200 m

2,5 –4,0 mm² = 100 m 10,0 –25,0 mm² = 50 m
6,0 –35,0 mm² = 50 m 35,0 –120,0 mm² = 25 m

50,0 –95,0 mm²
Trademark Dupont

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Schaltlitzen Radox
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2701 RXL 125 ist geeignet für geschützte, feste Verlegung im Inneren von
elektrischen Geräten, besonders geeignet zum Anschluss von
Motorenwicklungen, Schalttafeln, Magneten und Transformatoren
(elektronenstrahlenvernetzt)

2702 RXL 155 ist geeignet für geschützte, feste Verlegung im Inneren von
elektrischen Geräten, besonders geeignet zum Anschluss von
Motorenwicklungen, Schalttafeln, Magneten und Transformatoren
(elektronenstrahlenvernetzt)

2703 RXL UL 3266 ist geeignet für geschützte, feste Verlegung im Inneren von
elektrischen Geräten, besonders geeignet zum Anschluss von
Motorenwicklungen, Schalttafeln, Magneten und Transformatoren
(elektronenstrahlenvernetzt)

2704 RXL UL 3289 ist geeignet für geschützte, feste Verlegung im Inneren von
elektrischen Geräten, besonders geeignet zum Anschluss von
Motorenwicklungen, Schalttafeln, Magneten und Transformatoren
(elektronenstrahlenvernetzt)

2705 RXL UL 3271 ist geeignet für geschützte, feste Verlegung im Inneren von
elektrischen Geräten, besonders geeignet zum Anschluss von
Motorenwicklungen, Schalttafeln, Magneten und Transformatoren
(elektronenstrahlenvernetzt)

Technische Daten

Eigenschaften 125 155 UL 3266 UL 3289 UL 3271

Nennspannung
≤0,50 mm² 450/750 V AC 450/750 V AC 300 V AC 600 V AC 600 V AC

Prüfspannung≤ 0,50 mm² 2500 V AC 2500 V AC 2000 V AC 2500 V AC 2500 V AC

Nennspannung
≥0,50 mm² 600/1000 V AC 600/1000 V AC

Prüfspannung≥0,50 mm² 3500 V AC 3500 V AC

Temperaturbereich °C -40 - + 125 - 55 - + 155 -40 - +125 -55 - + 155 -65 - 125

Zulassungen
UL E63322 E63322 E63322
CSA 69581 039507 1418425

UL 3266/ UL 3289/ UL 3271/
CSA AWM I A/B CSA CL 1503 CSA AWM I A/B

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



In allen Bereichen der Elektrotechnik lassen sich explosionsartige Entwicklungen beobachten.
Nur der Bereich der klassischen Elektrotechnik, insbesondere die Konstruktion von Transfor-
matoren zeigte kaum neue Lösungsmöglichkeiten. Hier ist der Spulenkäfig einer der neuen Wege
im Spulenbau. Die beim Bau von großen Trockentransformatoren gewonnenen Erkenntnisse
lassen sich nunmehr ohne Probleme, kostengünstig, auch im Bereich kleiner Leistungen anwenden

Vorteile des Spulenkäfig:
- gute Wärmeableitung

durch Kaminwirkung
- hohe Wärmebeständigkeit
- geeignet für alle Baugrößen
- geringe Lagerkosten

Form und Aufbau
Der wesentliche Fortschritt des Spulenkäfigsystem besteht in der Möglichkeit, freitragende Spulen ohne aufwendige Hilfskonstruktionen zu fertigen. Somit werden die Vorteile
vergrößerten wärmeableitenden Oberfläche und die günstigen Eigenschaften eines herkömmlichen Spulenkörpers zusammengefasst.
Als Träger für die Wicklung dienen hochwärmebeständige GFK-Profile, die im Pultrusions-Verfahren in beliebiger Länge hergestellt werden können. An den Stirnseiten geben
Deckrahmen dem Spulenkäfig Form und Festigkeit. Die Führungen der GFK-Profile innerhalb der Deckrahmen sind durchgängig konzipiert, so dass sich ein Mehrkammeraufbau
kontruieren lässt. Auch wenn die Kosten für die dem Spulenkäfig gebenden Deckrahmen in der Serienfertigung gering sind, wird doch dem Konstrukteur, mittels eines
Baukastensystems, die Möglichkeit zur Herstellung von Einzelstücken gegeben.
Das Spulenkäfig-Baukastensystem ermöglicht sowohl jede Länge und Breite, als auch jede Höhe eines Wicklungsträgers. Der Deckrahmen wird mittels eines Stecksystems,
bestehend aus Eckstücken und entsprechend der gewünschten Größe zusammengesteckten Verbindungselementen, aufgebaut. Die Bauhöhe kann nunmehr durch die im
Pultrusations-Verfahren hergestellten, hochwärmebeständigen GFK-Profile bestimmt werden.
Der Spulenkäfig bietet jedem Anwender, ob für Serien- oder Einzelstückanfertigung, die individuelle Lösung beim Bau optimaler Spulengrößen.

Bisherige Techniken – unsere Alternative
Bisher sind Spulen für Transformatoren und Drosseln der Normreihen ab einer Leistung von 5 kvA meist kompakt, d.h. die Wicklungen sind einfach aufeinander gewickelt worden.

Stromdichten verwickelt werden. Da bekanntlich die Leistung eines Transformators nicht nur vom Kernquerschnitt, sondern auch von der Wärmeableitenden Oberfläche abhängt,
kann der Kupfereinsatz durch den Spulenkäfig verringert werden.
Durch die große Variabilität des Spulenkäfig-Systems ist eine optimale Anpassung von Blechschnitt und Wicklungsträger an eine vorgegebene Leistung möglich. Dem Konstrukteur
ist durch den Spulenkäfig ein Mittel gegeben worden, die Berechnungen den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Sei es durch die Vorgabe geringer Leitungsgewichte,
durch die spezifischen Wünsche hinsichtlich Kurzschlussspannungswerten, oder einfach die Optimierung aus Kostengründen.

Das System auf einen Blick

Dabei wurden geschlossene Spulemkörper und Lagenisolation verwendet. Bedingt durch die sich aus dieser Bauform ergebende schlechte Wärmeableitung, konnten nur geringe



Spulenkäfigsystem
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Werkstoff : Polyamid (PA-6)
Deckrahmen / Eckstücke / Verbindungen / Verlängerungen

Mechanische Werte Einheit Iso-Kl F (155°C) Prüfmethode

Mechanische Werte
Bruchdehnung % 3,5 / 5,0 DIN EN ISO 527
Bruchspannung Mpa 170 / 110 DIN EN ISO 527
E-Modul (Zugversuch) Mpa 9.000 / 5.500 DIN EN ISO 527
Biegefestigkeit Mpa 240 / 175 DIN EN ISO 178
E-Modul (Biegeversuch) Mpa 8.000 DIN EN ISO 178
Charpy-Schlagzähigkeit (23°C) kJ / m² 50,0 / 60,0 DIN 53453
Charpy-Kerpschlagzähigkeit
(23°C)

kJ / m² 11 / 18 DIN 53453

Physikalische Werte
Dichte g / cm³ 1,36 ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme % 2,0 DIN 53714
Wasseraufnahme % 6,5 DIN 53495

Thermische Werte
Kriechwegbildung °C 220 DIN EN ISO 3146
Wärmeformbeständigkeit HDT A
(1,8Mpa)

°C 205 DIN EN ISO 75

Vicaterweichungstemperatur VST
B/50

° C 210 DIN EN ISO 306

Elektrische Werte

Kriechwegbildung (Lsg. A) CTI 500 IEC 112
Oberflächenwiderstand  1E14 / 1E12 IEC 93
Spezifischer
Durchgangswiderstand

/ cm 1E15 / 1E12 IEC 93

Isolierstoffklasse °C F (155°C)

Brennbarkeit UL 94 (1,6; 3,2 mm) Klasse HB UL 94

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Alle Maße in mm: D = Kernbreite
E = Schichthöhe

A B C D E F W H
UI 180 a 13 32 7 62 63 7 164 180
UI 180 b 13 32 7 62 78 7 164 180
UI 180 c 13 32 7 62 93 7 164 180

UI 210 a 13 32 7 72 73 7 194 210
UI 210 13 32 7 72 88 7 194 210
UI 210 b 13 32 7 72 103 7 194 210
UI 210 c 13 32 7 72 133 7 194 210

UI 240 a 13 32 7 82 83 7 224 240
UI 240 b 13 32 7 82 110 7 224 240
UI 240 c 13 32 7 82 140 7 224 240

Deckrahmen
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Deckrahmen Type Maße (mm)
type measures(mm)

UI 180 a 62 x 63
UI 180 b 62 x 78
UI 180 c 62 x 93

UI 210 a 72 x 73
UI 210 72 x 88
UI 210 b 72 x 103
UI 210 c 72 x 133

UI 240 a 82 x 83
UI 240 b 82 x 110
UI 240 c 82 x 140

Eckstücke Type Länge (mm)
type length(mm)

8 10
9 17
0 23
I 37
II 50
II 70
IV 90

Verbindungsstücke Type Länge (mm)
type length(mm)

0 20
2 22
4 24
5 25
6 26
8 28

10 30
32 52
57 72

Verlängerungen
Type Länge (mm)
type length(mm)
15 15
20 20
30 30
40 40
50 50
100 100
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Spulenkäfigsystem
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Werkstoff : Rynite 530 L
Deckrahmen / Eckstücke / Verbindungen / Verlängerungen

Eckprofile / Dogbones

Mechanische Werte Einheit Iso-Kl H (180°C) Prüfmethode

Mechanische Werte
Bruchdehnung % 2,0 DIN EN ISO 527
Bruchspannung Mpa 135 DIN EN ISO 527
E-Modul (Zugversuch) Mpa 11.500 DIN EN ISO 527
Biegefestigkeit Mpa 175 DIN EN ISO 178
E-Modul (Biegeversuch) Mpa 9700 DIN EN ISO 178
Charpy-Schlagzähigkeit (23°C) kJ / m² 40,0 DIN 53453
Charpy-Kerpschlagzähigkeit
(23°C)

kJ / m² 8,5 DIN 53453

Physikalische Werte
Dichte g / cm³ 1,675 ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme % 0,17 DIN 53714
Wasseraufnahme % 0,77 DIN 53495

Thermische Werte
Kriechwegbildung °C 252 DIN EN ISO 3146
Wärmeformbeständigkeit HDT A
(1,8Mpa)

°C 243 DIN EN ISO 75

Vicaterweichungstemperatur VST
B/50

° C 218 DIN EN ISO 306

Elektrische Werte

Kriechwegbildung (Lsg. A) CTI 250 IEC 112
Oberflächenwiderstand  1E14 IEC 93
Spezifischer
Durchgangswiderstand

/ cm 1E15 IEC 93

Isolierstoffklasse °C H (180°C)

Brennbarkeit UL 94 (0,35 mm) Klasse V-0 UL 94

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Rynite 530 L

Deckrahmen Type Maße (mm)
type measures(mm)

UI 180 a 62 x 63
UI 180 b 62 x 78
UI 180 c 62 x 93

UI 210 a 72 x 73
UI 210 b 72 x 103
UI 210 c 72 x 133

UI 240 a 82 x 83
UI 240 b 82 x 110
UI 240 c 82 x 140

Eckstücke Type Länge (mm)
type length(mm)

0 22
1 35
2 44
3 55
4 70
5 90

Verbindungsstücke Type Länge (mm)
type length(mm)

0 20
2 22
4 24
5 25
6 26
8 28

10 30

Verlängerungen
Type Länge (mm)
type length(mm)
15 15
20 20
30 30
40 40
50 50
100 100

Eckprofile 7 x 7
Längen bis 530 mm 9 x 9

Dogbones 8 x 13
Längen bis 524 mm 10 x 13

13 x 16
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GFK - Profile
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Dogbones Distanzprofile für den Transformatorenbau.
Eckprofile Konstruktionsprofile für Schaltgeräte und Reaktoren.

Qualität Glasfaserverstärkte-Polyester (GFK)-Profile werden im Strangziehver-
fahren (Pultrusion) endlos hergestellt. Der Glasgehalt liegt bei 50-60%.
Die Produktpalette enthält eine Menge von Profilen für die verschie-
densten Einsatzzwecke. Rundstäbe, Vierkant, Halbrund, Nutenkeile,

auch als Dogbones, Winkel, Rohre, Hutprofile, L-, U- und C-Profile und Sonder-
selbstverlöschend profile, die auf Kundenwunsch gefertigt werden.
Verfügbar UL 94V0

GFK-Profile bieten mehrere Vorteile gegenüber Metall, Holz und Thermo-
plasten. GFK altert nicht und wird auch bei extrem hohen oder niedrigen
Temperaturen nicht deformiert. GFK ist beständig gegen chemische
Stoffe und gegen Standardlösungsmittel.
Das Stärke / Gewichtsverhältnis ist höher als bei Holz,
Thermoplasten, Stahl und Aluminium. GFK kombiniert die Stärke und die
Stabilität des Metalls mit der isolierenden Eigenschaft des Kunststoffes.

Technische Daten Einheit Iso-Kl H (180°C) Prüfmethode

Mechanische Werte
Zugfestigkeit
Bruchspannung 20°C Mpa 450 ISO 3268, Type II

150°C Mpa 100 ISO 3268, Type II
Elastizitätsmodul 20°C Mpa 14100 ASTM D-790

150°C Mpa 10000
Biegeprobe ISO 178
Bruchspannung / quer Mpa 27
Elastizitätsmodul Mpa 5600
Druckfestigkeit / Bruchspannung Mpa 700
Elastizitätsmodul Mpa 29000
Druckfestigkeit
Bruchspannung Mpa 300
Elastizitätsmodul Mpa 3800

Elektrische Werte

Dielektrischer Verlustfaktor (50 Hz) 13x10-3 VDE 0345
Dielektrizitätskonstante 5,5 DIN 53483 Seite 2
Lichtbogen sek 100
Durchschlagsfestigkeit quer kV/mm 12 ASTM D-229
Durchschlagsfestigkeit längs kV/mm 50 DIN 53483 Seite 2
Isolierstoffklasse °C 180 ISO75 / SP
Oberflächen-Widerstand  2x1014 DIN 53482
Spezifischer Widerstand /cm 0,55x1015

Thermische Leitfähigkeit W/m°C 0,57

Aufmachung mm 3070/2500/2000

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten



Breite(b) Höhe(a)
Dogbone width height

6,0 8,0
8,0 10,0
10,0 11,0
10,0 12,0
10,0 13,0
10,0 14,0
10,0 15,0
10,0 19,0
12,0 16,0
12,0 17,0
12,0 19,0
13,0 16,0
14,0 16,0
18,0 14,0
20,0 16,0
22,0 20,0
24,0 16,0

Eckprofile Type a x a Höhe(H) Radius R
cornerprofiles type a x a height(H) radius R

4,9 x 4,9 3,0 4,1
7,0 x 7,0 5,6 10,0
7,1 x 7,1 4,3 6,0
8,0 x 8,0 12,2 16,0
9,0 x 9,0 6,4 10,0

10,0 x 10,0 8,5 10,0
12,0 x 12,0 10,0 10,0
16,0 x 16,0 16,0 16,0
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There are a lot of different productiontools for the above mentioned profiles available
Do not hesitate to ask us for further info - we will advise you!

glasfaserverstärkte Polyesterprofile

hatprofiles, rectangularprofiles, L-profiles, U-profiles. Hollowprofiles,
grooves rod (halfround) and (trapezoid)

Hutprofile, Viereckprofile, Winkelprofile, U-Profile, Hohlprofile,
Nutenverschlußstäbe(halbrund) und (trapez)

Es gibt eine Vielzahl von Werkzeugen für die oben genannten Profile.
Bitte fragen Sie bei uns an - wir beraten Sie gerne!



Nutenverschlussstäbe
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NUTENVERSCHLUSS-STÄBE
Polyester-Glas halbrund (Wk H)
gemäß VDE 06304

Um den hohen Qualitätsanforderungen bei Elektromotoren gerecht zu werden, ist es notwendig, die
Nutenverschluss-Stäbe den geforderten Isolierstoff-Klassen anzupassen.Dies war in früheren Jahren
nur mit stranggezogenen Glasfaser verstärkten Epoxid Profilen möglich. Die Chemie stellt jedoch heute
Polyester zur Verfügung, die sowohl den Wärmeklassen "F" wie auch "H" gerecht werden.

Durch eigene Bearbeitung sind wir in der Lage auch abgelängte Profile kurzfristig zu liefern.

Eigenschaften Prüfrichtung Technische Werte Einheit

Harzart Ungesättigtes Polyester
Verstärkungsart Glas: Matte/Roving/Matte
Fasergehalt 50 - 68 %
Spez. Gewicht 1,65 1,95 g / cm²
Mechanische Werte
Biegefestigkeit P 320 - 360 N / mm²
Biegefestigkeit S 150 - 160 N / mm²
Biege E-Modul P 7 –25 x 10³ N / mm²
Zugfestigkeit P 200 - 350 N / mm²
Zugfestigkeit S 50 - 120 N / mm²
Druckfestigkeit 240 - 280 N / mm²
Elektrische Werte
Dielektrizitätskonstante 4
Spez. Durchgangswiderstand 1012 x cm
Durchschlagsfestigkeit P 10 kV / mm
Kriechstromfestigkeit P KC 600
1-min Prüfspannung S 8 kv / mm
Physikalische Werte
Wärmeausdehnungskoeffizient P 15-25x10-6 K-1

Wasseraufnahme 5 %
Wärmeleitfähigkeit 0,3 W / mk
Temperatur 100 - 180 °C

Lieferaufmachung 1.000 mm
abgelängte Profile auf Anfrage

P = parallel zur Schichtrichtung S = senkrecht zur Schichtrichtung

Die technischen Daten entsprechen Mittelwerten und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen
Änderungen vorbehalten


